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GLASS & MIRRORS

Instrukcja uzytkowania i konserwacji szkta oraz luster

Aby zapewni¢ dtugotrwatg estetyke i funkcjonalnos$é produktéw szklanych oraz
lustrzanych, nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

Czyszczenie:

o Do czyszczenia szkta i luster nalezy uzywac wytacznie ptyndw przeznaczonych do
mycia szyb.

o Zalecamy stosowanie czystej, miekkiej, niestrzepiacej sie Sciereczki (np. z
mikrofibry).

e Nie nalezy uzywac srodkow czyszczacych o dziataniu Sciernym, takich jak
mleczka, proszki, pasty, ani preparatow zawierajgcych amoniak, alkohol
denaturowany, aceton lub inne agresywne substancje chemiczne.

o Uzycie niewtasciwych srodkéw moze prowadzi¢ do uszkodzenia powierzchni
szkta, powtok dekoracyjnych lub lakierowanych (np. korozja, zmatowienie,
zarysowania).

Uzytkowanie:

e Produkty szklane i lustrzane nalezy uzytkowaé¢ wytgcznie zgodnie z ich
przeznaczeniem.

o Unika¢ uderzen oraz kontaktu szkta z twardymi lub ostrymi przedmiotami — moze
to spowodowaé trwate uszkodzenia, pekniecia lub odpryski.

¢ Nie nalezy dopuszczaé¢ do nadmiernego nagrzewania sie szkta ani gwattownych
zmian temperatury — moze to prowadzi¢ do szoku termicznego i pekniecia.

e W przypadku luster montowanych w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci (np. tazienkach), nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w celu
ograniczenia ryzyka zawilgocenia i korozji tylnej warstwy lustra.

Przechowywanie i transport:

o Szktoilustra nalezy przechowywac w pozycji pionowej, na stabilnym podtozu,
najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub przektadkach zabezpieczajgcych.

o Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ produkty przed przesuwaniem sie i
uderzeniami.






